
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Sklenených krycích zorníku do kukel a brýlí, osazených
svárecským ochranným filtrem.

Krycí zorníky vyrábía dodává: Severosklo Kamenický Šenov s.r .0.
Hutská 129

Kamenický Šenov 47114
Fax: 487764084 e-mail: severosklo@severosklo.czTel: 487764082-3

Krycí zorníkyjsou vyrobeny z cirého plochého skla o tlouštce 2 mm a narezány na rozmer do
Vaší ochranné kukly nebo brýlí. Tento výrobek se výhradne používá pro ochranu svárecského
ochranného filtrupred usazováním kapicek odletujícíhokovu pri svarování.
Výrobek odpovídá CSN EN 166.

Model PROSVAR se vyrábípod znacením SCS CE, které je umísteno v pravém horním

rohu zorníku, nebo na okraji kulatého zorníku a je provedeno bílou barvou.
Významznacení: SCS - znacka výrobce - Severosklo

CE - oznacení pro výrobky certifikované dle EN

Ergonomie -krycí zorníky se používajíjedine zasazené ve svárecské kukle nebo brýlích.
Ergonomická funkceje ovlivnena temito pomuckami. Pro snížení zatížení svárece hmotností
pomuckyjsou zorníky vyrábeny v tlouštce 2 mm.

Nezávadnost ochranné pracovní pomucky:

Krycí zorníkyjsou vyrobeny ze skla s hladkýmpovrchem, který neumožnuje poranení

uživatele. Sklo je soucasne netecný materiál vuci pracovní atmosfére a odolává bežne
používanýmkapalinám a cistícím prostredkum, aniž by uvolnovalo jakékoli škodlivinya
rozpadové meziprodukty. Hrany zorníku pri použití jsou umísteny v rámecku svárecské kukly
nebo brýlí, takže nemohou zpusobit poranení.
K porušení zorníku muže dojít jeho pádem nebo pri velkém mechanickém nárazu, který

prekracuje rámec normálního použití.
Krycí zorníkyjsou vyrobeny tak, že nevykazujíoptické deformace pri pruhledu. Príslušné

dioptrické úcinkyjsou uvedeny v norme CSN EN 166.

Cištení:Lze provádet vodou a bežnýmiprostredky urcenými pro mytí skla.
Pri poškození (poškrábání, rozbití) musí být zorník vymenen.Životnost je limitována

prasknutím skla.

Balení:Výrobkyjsou baleny po 100 kusech do kartonové krabice.

Likvidace:Jako tuhý domovní odpad ukládánímna skládky.


