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F O R E S T I E R  3

KOMPLETNÍ SADA LESNICKÉ PRACOVNÍ PŘILBY
Ref. FORESTIER3

Specifikace výrobku

Bezpečnostní přilba FORESTER, která se skládá z: Bezpečnostní přilba ZIRCON: UV rezistentního
polypropylénu nebo polyetylénu (HDPE). Pěnový potní pás. Vnitřní postroj z polyetylénu (LDPE) s 8 závěsnými
body. Chránič sluchu SUZUKA2. Držák štítku VISOR HOLDER. Ochrana zraku síťovinového typu VISORG.
Baleno v lepenkové krabici.

Bezpečnostní přilba : polypropylén (PP) nebo polyetylén (HDPE). Postrojů: LDPE. Basanová: polyesterová
pěna.
Tlumič hluku: Mušlemi nebo oblouk: ABS. Mušle: syntetickou pěnou nebo PVC.
Zorník: Ocel - plast.

Prohlášení o shodě dostupná samostatně k jednotlivým komponentům soupravy.

BARVA
Oranžová
VELIKOST
Nastavitelná
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Certifikace a normy

NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Průmyslové ochranné přilby
-10°C +50°C: Použití: Velmi nízké teploty – -30°C / +50 °C
440VAC: Elektroizolační vlastnosti

EN50365:2002 Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí
(TŘÍDA) 0: Přilby s elektroizolačními vlastnostmi – třída 0

EN1731:2006 Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje před mechanickým poškozením a/
nebo teplem pro profesionální a běžné použití

F: Zorníků

EN352-3:2002 Chrániče sluchu – Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
SNR 24 dB: Průměrná hodnota tlumení
H 27: Tlumení vysokých frekvencí
M 21: Tlumení středních frekvencí
L 14: Tlumení nízkých frekvencí
S/M/L: Velikost / Rozměry

Reference

Reference Čárový kód BARVA VELIKOST

FORE3OR 3295249235314 Oranžová Nastavitelná


